
ELEGIR OWATROL®, LA CERTEZA  
DE UNA HISTORIA DURADERA

owatrol.com/es

SOLUCIONES
  MARINE



GRIS NATURAL  
NET-TROLNET-TROL®  (1)

ACEITES INCRUSTADOS  
AQUANETTAQUANETT® (1) (3)

➟➟  GRIS NATURAL GRIS NATURAL
Madera gris Madera gris 
Sin protecciónSin protección 
•  Alteración y descomposición 

de la lignina de la madera  
que es atacada por los Rayos 
U.V. y la intemperie.

Eliminar un mono-componente Eliminar un mono-componente Elimina bi-componentes: PU, Epoxy,...Elimina bi-componentes: PU, Epoxy,...

➟➟  ACEITADA ACEITADA
Madera gris ya  Madera gris ya  
protegida o tratada  protegida o tratada  
con un aceitecon un aceite 
La madera se somete a 2 estados: 
•  Químico : aceites incrustados      

                    +
•  Agresión de la lignina  

 La limpieza profunda es esencial.

Recuperar maderas grises exteriores a su aspecto natural.
Eliminar las manchas y los aceites incrustados. 

➟GRIS NATURAL o ACEITADA?

RESTAURACIÓN DE MADERAS (teca y maderas náuticas)

  DEVUELVE EL ASPECTO INICIAL  
A LA SUPERFICIE.

  PUENTES, CUBIERTAS,  
MOBILIARIO EXTERIOR...

  DESCONTAMINA Y LIMPIA LA MADERA

  ELIMINA LAS MARCAS SUPERFICIALES, 
CALCÁREAS Y DE ÓXIDO,  
INCLUSO EN VELAS.

  ELIMINA EN PROFUNDIDAD,  
TODOS LOS ACEITES Y  
MANCHAS CON UNA SIMPLE 
LIMPIEZA CON AGUA.

   ELIMINA LAS MANCHAS DE 
CARBURANTE Y DE GRASA 

INCRUSTADA EN LOS ANTIDESLIZANTES O  
POLIÉSTER.

 PASO 1: AQUANETT® + PASO 2: NET-TROL®

AntesAntes DespuésDespués

DECAPANTE DE PINTURAS,  
ANTIFOULINGS Y BARNICES 
DILUNETTDILUNETT® (1) (3)

  HACE SOLUBLE EL RECUBRIMIENTO CON AGUA: 
SIN LIJADOS. ENJUAGUE SIMPLE CON AGUA.

  DEVUELVE LA SUPERFICIE A SU ESTADO  
NATURAL. ELIMINA LAS TINTES IMPREGNADOS

  USO EN MADERA (3), METAL (3) Y GELCOAT

GEL DECAPANTE  
DSP 800DSP 800 (1)

  ELIMINA LAS PELICULAS Y TRATAMIENTOS EN PROFUNDIDAD

  ACTIVO SOBRE ACRÍLICOS, PU,   EPOXY, BARNIZ (PU, 
PRE-CATALIZADOS, CELULÓSICOS), LASURES

  INTERIOR Y EXTERIOR. LISTO AL USO

  APLICABLE SOBRE TODOS LOS SOPORTES: TODOS LOS 
TIPOS DE MADERA (NO DAÑA LA MADERA), METALES 
FERROSOS Y NO FERROSOS, PIEDRA, CEMENTO, TEJAS, 
CERÁMICA. EXCEPTO PLÁSTICO Y POLIÉSTER

  REPINTABLE A LAS 6 HORAS

  NO CONTIENE DICLOROMETANO O NMP

  OTROS RECUBRIMIENTOS: REVESTIMIENTOS 
SEMI-GRUESOS (RSE) Y REVESTIMIENTOS 
PLÁSTICOS GRUESOS (RPE)

1 - Humedecer  
la madera

1 - Aplicar sobre la 
madera seca. Dejar 
actuar 5 minutos.

2 - Dejar actuar  
15 minutos

2 - Frotar y 
limpiar con 

agua.

3 - Limpiar con  
abundante agua

3 - Sobre la superficie mojada  
aplicar el NET-TROL® durante  

15 minutos y enjuagar.

VER EL VIDEO VER EL VIDEO
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FÓRMULA
GELIFICADA

SIN
DESCUELGUES

FÓRMULA
GELIFICADA

SIN
DESCUELGUES

FÓRMULA
GELIFICADA

SIN
DESCUELGUES

FÓRMULA
GELIFICADA

SIN
DESCUELGUES

Agresión sobre 
la Lignina

MADERAS SIN 
PROTECCIÓN

=
GRIS NATURAL 

DE LA SUPERFICIE 

Elimina 8 capas
de pinturas en una
única aplicación.

Eliminar antiguos tratamientos, pinturas, lasures, barnices, antifoulings.  

➟DECAPAR

=
GRIS INCRUSTADO 

EN EL PORO

El aceite se ennegrece bajo la 
exposición a los Rayos U.V. 

y penetra en la madera.

MADERAS PROTEGIDAS 
CON ACEITES



EVITA MANCHAS Y UNIFORMA 
EL AGRISAMIENTO 
H4 WOODH4 WOOD

BARNIZ ALTO BRILLO 
DEKS OLJEDEKS OLJE® D.2  D.2 (1)

Las diferentes soluciones de protección Las diferentes soluciones de protección 
Pinturas:  Revestimiento pelicular que cubre la madera. No es adecuado sobre cubiertas de barco, ya que la abrasión  

puede causar descamaciones.
Lasures:   Recubrimiento pelicular transparente, semi-opaco u opaco. El mantenimiento debe ser regular, de lo contrario hay riesgo de 

astillado. No es adecuado sobre cubiertas porque la abrasión puede causar descamaciones.
Barniz:  Protección transparente, mate, satinada o brillante con formación de película. No se aplica sobre las cubiertas.
Aceites:   Erróneamente llamados "aceites de teca": mezcla de aceites naturales y / o sintéticos, disolventes, secantes ... 

El aceite de linaza también contiene ácidos grasos poli-saturados que son muy sensibles al calor y los rayos U.V. Estos aceites 
se cuecen con el calor dañando la madera. Baja protección.

Saturadores:   Desarrollados en el mercado noruego en 1956 bajo la marca Owatrol, Deks Olje D1 impregna y protege la madera 
mientras conserva su aspecto natural. No crea película, no se escama. Diseñado para proteger cubiertas de 
teca y maderas exóticas (Ipe, Iroko, Maçaranduba, Cumaru ...). Presente en todos los continentes. 

Reglas básicas de preparación de la madera antes de la protección Reglas básicas de preparación de la madera antes de la protección 
•  Trabaje sobre una madera seca y limpia. Desengrase sistemáticamente la teca nueva con alcohol mineral o sistema AQUANETT® (Decapado) 

+ NET-TROL® (Limpieza).
• Verifique que la madera sea porosa e impregnable con la prueba de caída de agua. Aplique una gota de agua sobre la madera:
 - Si penetra ➟ la madera es lo suficientemente porosa como para ser protegida.
 - Si no penetra ➟�la madera no es impregnable: 

Solución 1: Espere de 4 a 8 semanas para que el clima abra naturalmente los poros de la madera o 
Solución 2:  Elimine el glaseado: lijado mecánico o decapado químico AQUANETT® (Decapado) + NET-TROL® 

(Limpieza).

Desde los Fiordos noruegos a las islas del caribe desde 1956Desde los Fiordos noruegos a las islas del caribe desde 1956

Los dos componentes principales de la madera son la lignina y la celulosa. La lignina es debilitada por los rayos UV que provocan un 
GRIS NATURAL o GRIS INCRUSTADO, lo que permite una afectación sobre su celulosa (desfibrado).
Es por tanto que en todas las maderas sea recomendada una protección para:
1. Protegerla contra el mal tiempo y los rayos U.V. Evitando todo riesgo de grietas, deformaciones, ...
2. Mantener el tono natural de la madera o darle otro acabado estético.

PROTEGER LAS MADERAS (Teca y todas las maderas náuticas)
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SATURADOR MATE INCOLORO 
DEKS OLJEDEKS OLJE® D. D.11  (1)

  BARRERA ANTI RAYOS U.V. QUE 
PROTEGE LA LIGNINA Y EVITA EL 
AGRISAMIENTO. 

  NUTRE LAS FIBRAS, PROTEGE LA  
CELULOSA, EVITA EL DESFIBRADO

  PROTEGE LA  
MADERA Y LA  
ESTABILIZA

  BARRERA DE PROTECCIÓN DE LARGA 
DURABILIDAD.

  SUPERFICIES VERTICALES, REGALAS, 
MÁSTILES, TIMONERAS...

  PREVIENE LA ABSORCIÓN DE AGUA

  EVITA EL DESFIBRADO Y LAS  
DEFORMACIONES DE LA MADERA

  ACABADO TOTALMENTE INVISIBLE. 
MANTIENE LA APARIENCIA ACTUAL  

 Y PERMITE UN   
 GRIS NATURAL  
 Y UNIFORME

  SOPORTES  
VERTICALES Y 
HORIZONTALES, 
CUBIERTAS,  
TERRAZAS ...

VER EL VIDEO

(1
) P

el
ig

ro
so

. 
O

b
se

rv
e 

la
s 

p
re

ca
uc

io
ne

s 
d

e 
us

o.

PROTECCIÓN EXTERIOR



ALU-GALVA

TRATAR EL OXIDO, DECAPAR, PROTEGER
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Diferentes soluciones para tratar el óxido
Con actuación química Con actuación química 

Eliminador de óxido: 
• Basado en ácido fosfórico.
•  Requiere una capa posterior 

antioxidante como acabado.
 
Transformador de óxido:
• Ácido tánico.
•  Transforma y convierte el óxido 

de hierro en una capa / película 
oscura poco duradera.

•  Requiere una capa posterior  
antioxidante como acabado.

El eliminador y el  
transformador solo  
actúan por zonas.

Sin actuación químicaSin actuación química 
OWATROL® OIL - TECNOLOGÍA ÚNICA DESDE 1956

1  Forma una película  
incolora impermeable

ÊExcelente tratamiento  
de base

+
2  Penetra e impregna  

el metal sano

ÊExpulsa el aire 
y la humedad 

=
Fija y sella el óxido Fija y sella el óxido 

estabilizando el metal estabilizando el metal 
de forma duraderade forma duradera

•  No contiene ácidos.

+
Desarrollo 

de óxido

PROCESO 
DE OXIDACIÓN

CON ACEITE 
OWATROL® OIL

VER EL VIDEO
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TRATAMIENTO ANTICORROSIVO 
ASPECTO ALU-GALVA 
OWATROLOWATROL® RA.85  RA.85 (1)

VER EL VIDEO

ANTIOXIDANTE INCOLORO 
MULTIFUNCIÓN 
OWATROLOWATROL® OILOIL(1)
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OTROS USOS:

  ADITIVO DE PINTURAS, BARNICES Y 
LASURES ALQUÍDICOS

  BASE DE ANCHAJE PARA SOPORTES 
NO POROSOS

 POSEE LAS PROPIEDADES DE  
OWATROL® OIL

+
  IMPRIMACIÓN Y ACABADO  
DECORATIVO ANTI-OXIDANTE SEMI- 
BRILLANTE. ACABADO OPACO

  SOBRE METALES MUY OXIDADOS 
APLICAR UNA CAPA PREVIA DE  
OWATROL® OIL

VER EL VIDEO

ROJO-TEJA

IMPRIMACIÓN TINTADA  
ANTICORROSIVA  
OWATROLOWATROL®  C.I.P.C.I.P.  (1)

 POSEE LAS PROPIEDADES DE  
OWATROL® OIL

+
  RECUBRIBLE CON MONO Y  
BI-COMPONENTES (PU, EPOXY...)

  POR ENCIMA Y DEBAJO DE LA LÍNEA 
DE FLOTACIÓN (SOPORTES  
PREVIAMENTE PREPARADOS)
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IMPRIMACIÓN ANTICORROSIVA  
DE SECADO RÁPIDO 
PID60 MARINE PID60 MARINE (1)

PINTURA ANTIDESLIZANTE  
MONO-COMPONENTE 
OWAGRIPOWAGRIP  (1)

DESGRIPANTE MULTIFUNCIÓN PARA CONSERVACIÓN Y USO HABITUAL 
TRANSYLTRANSYL®  (1)   

  SECADO EN 60 MINUTOS

  RECUBRIBLE CON MONO Y  
BI-COMPONENTES (PU, EPOXY...)

  SE APLICA SOBRE SOPORTES NUEVOS,  
ANTIGUOS O LIGERAMENTE OXIDADOS

  SE APLICA SOBRE GELCOAT, POLIÉSTER, 
ACERO, ANTIGUAS PINTURAS...

  IDEAL PARA APLIACIÓN A BROCHA O RODILLO

  ADHERENCIA OPTIMA SOBRE ALUMINIO Y 
GALVANIZADO

  DESGRIPANTE Y DESBLOQUEADOR SIN ESFUERZO

•  Propiedades humectantes y auto-penetrantes  

➟�Penetra en los lugares más inaccesibles para  
desbloquear las partes mecánicas, óxido incrustado 
(rieles, tensores, poleas, estabilizadores, frenos de 
arrastre ...)

  LIMPIEZA EN PROFUNDIDAD. 
NO ATACA LOS SOPORTES

• Desintegra el óxido para una mejor lubricación.

•  Disuelve grasas, alquitranes, pegamentos y otros  
residuos.

•  Sin siliconas ni ácidos. Neutro para el soporte:   

➟No afecta a las juntas tóricas.

  LUBRICA GRACIAS A SUS AGENTES ANTI-GRIPANTES

•  Otorga una película antioxidante e hidrófuga: 

➟Previene cualquier oxidación inmediata. Repele el agua. 

➟Evita la rotura de las partes mecánicas bajo fuerte presión.  

➟Protege también contra la arena y la sal.

  PREPARA LOS BARCOS FUERA DE TEMPORADA 

•  Protege y limpia las partes externas de los motores:  

➟facilita su mantenimiento.           

• Aisla del agua y de la humedad.

• Limpia, desoxida y lubrica los contactos eléctricos.

•  Aislamiento eléctrico: 

➟Restablece los contactos, evita cualquier riesgo de cortocircuito. 

➟Aisla los sistemas de encendido.     

• No conductivo (dieléctrico): seguro para el usuario.

  BASE DE POLIURETANO

  PROPIEDADES ANTICORROSIVAS REFORZADAS 
+ AGENTES ANTI-UV ESPECÍFICOS

  GRAN RESISTENCIA AL DESGASTE  

Ê DOBLE ACCIÓN ANTIDESLIZANTE: 

       • IMPRIMACIÓN 

 +   •  ACABADO =  
RENDIMIENTO DE LARGA DURACIÓN

  ASPECTO SATINADO-MATE:  
LIMITA EL DECOLORADO Y LA  
ACUMULACIÓN DE SUCIEDAD 

  SE APLICA SOBRE GELCOATS, 
ANTIGUAS PINTURAS, ACERO, 
ALU Y MADERA

VER EL VIDEO

GRIS CLARO BLANCO

CHAMPAGNE

GRIS CLARO
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VER EL VIDEO



RESTAURAR, REJUVENECER, DESINCRUSTAR, LIMPIAR... 
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LIMPIADOR DE CUBIERTAS  
Y SUPERFÍCIES 
OWACLEAN OWACLEAN (1) 

RENOVADOR / DESINCRUSTANTE / 
DESOXIDANTE 
OWAYELLOWAYELL(1)

  MANTENIMIENTO REGULAR DE 
GELCOATS, SUELOS ANTIDESLI-
ZANTES, PASARELAS, INOX ...

  FÓRMULA CONCENTRADA A  
DILUIR

  DESENGRASA Y ELIMINA LAS SALES EN POCOS 
MINUTOS

  RECUPERA LOS GELCOATS EN MINUTOS

  DISUELVE LA CAL SIN ESFUERZO

  ELIMINA LAS MARCAS Y PUNTOS DE ÓXIDO EN 
INOX, GELCOATS, PINTURAS ...

  RENUEVA Y DESOXIDA ALUMINIO ANODIZADO

VER EL VIDEO

VER EL VIDEO

RENOVADOR DE GELCOATS, INOX, ALU… 
POLYTROLPOLYTROL®  (1)

  RESTAURA EL SOPORTE ALTERADO SIN  

ELIMINAR EL RECUBRIMIENTO (SATURA Y 

LLENA LAS MICROCAVIEDADES)

  REAVIVA EL COLOR Y EL ASPECTO DE  

GELCOATS EN POCOS MINUTOS

  RESTAURA EL BRILLO METÁLICO EN 

LATONES, BRONCES, CROMADOS ...

  ELIMINA: 

LOS PUNTOS DE ÓXIDO* EN ACERO INOXI-

DABLE Y ÓXIDO BLANCO* EN ALUMINIO. 

 Consejos:  Consejos: 
1 -  Test de prueba con  

POLYTROL® :  
Sobre el soporte exterior alterado 
o descolorado, aplicar una gota 
de agua. Si el soporte recupera 
su aspecto y su color,  
POLYTROL® funcionará.  
Esta prueba no concierne a los  
metales pulidos ni cromados. 

2.   Cómo restaurar un gelcoat  
brillante sin pulido?

 •  Aplicar POLYTROL®en áreas 
que no excedan los 15 minutos 
de aplicación.

 •  Limpie ligeramente con un  
paño seco.

 • Frote el soporte.

VER EL VIDEO

Porqué los cascos de los barcos se  Porqué los cascos de los barcos se  
decoloran y se contaminan?decoloran y se contaminan?  

La intemperie y los rayos U.V.
atacan el soporte en el tiempo.  

Qué soluciones?
1 -  Pulir la superficie:  

Acción abrasiva (mecánica) 
que elimina la capa superficial 
del soporte alterado.  

o

2 -  POLYTROL® :  
Desde 1956. 
Su uso se destina a gelcoats, 
PVC, cromados, INOX, pero 
también mármol, pintura y  
metales pulidos.
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Gelcoat decolorado antes/después

Aluminio afectado  
por óxido blanco.

INOX afectado por óxido

FÓRMULA
GELIFICADA

SIN
DESCUELGUES

SIN 
Polytrol®

Formación de 
microcabidades

CON 
Polytrol®

Rellena las
microcavidades 

y restaura 
su apariencia

METAL/GELCOATS...
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!Antes Después

Válvulas y motores
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Desengrasante de defensas y desincrustante de manchas negras. Desengrasante de defensas y desincrustante de manchas negras. 

¿Por qué una solución 2 en 1?¿Por qué una solución 2 en 1? 

La suciedad y las marcas negras en defensas, inflables, PVC, Hypalon, neopreno, tienen todos los mismos orígenes:

Hidrocarburos / aceite / grasa / contaminación / alquitrán / huellas de humo / algas ... fricción continua y repetida (neumáticos de goma, 
neoprenos, defensas ...).

La mayoría de las veces estas marcas son profundas, especialmente si el soporte está dañado. Se requiere un producto poderoso que 
se mantenga activo el tiempo suficiente para limpiar y eliminar la suciedad.

BLACKBAT 2 en 1 está enriquecido con aditivos especiales para una fácil aplicación durante la limpieza. Fórmula sin ácidos, no ataca los 
soportes incluidos los sensibles como el Hypalon, eliminando fácilmente la suciedad y manchas sobre ellos.

Neumáticos en PVC y/o HypalónNeumáticos en PVC y/o Hypalón

AntesAntes DespuésDespués

  ELIMINA DE MANERA RÁPIDA Y COMPLETA LAS MARCAS Y MANCHAS DIFÍCILES

  DOBLE ACCIÓN: LIMPIADOR Y DESENGRASANTE PROFUNDO

  FÓRMULA EXTREMADAMENTE DESENGRASANTE. DEVUELVE A LA SUPERFICIE TRATADA A SU ESTADO INICIAL

  ENRIQUECIDO CON ACEITES DE PINO PARA UN RENDIMENTO Y EFICACIA OPTIMA CON LOS RESIDUOS

  EFECTIVO EN SOPORTES INTERIORES Y EXTERIORES: Defensas, neumáticos, PVC, Hypalon, neopreno,  

cascos, superestructuras, cubiertas, superficies antideslizantes, tableros, salidas de escape, vinilo, skay,  

lonas, cristal, capotas, velas ...

  NO ATACA LAS PELÍCULAS PROTECTORAS

VER EL VIDEO

DESENGRASANTE DE DEFENSAS + DESINCRUSTANTE DE MANCHAS NEGRAS 
BLACKBAT 2 EN 1 BLACKBAT 2 EN 1 (1)
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OWATROL® IBERIA
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ESDE 1956

Avda. Francesc Macià, 138. Botiga 2

08924 Santa Coloma de Gramenet

BARCELONA - SPAIN

Teléfono: +34 934 680 200

eMail: info@oiberia.com

www.owatrol.com/es
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Esta es una marca de

Como empresa responsable, nuestro enfoque de 
negocios natural ha sido la de poner en marcha 
medidas que contribuyan a la protección del 
planeta y esto se hace a través de estos 5 temas principales:
•  Desarrollo de productos menos nocivos para el medio 

ambiente.
• Gestión y tratamiento de los productos de desechos.
• Uso de envases reciclables.
• Datos técnicos detallados para el usuario.
• Fomento del uso respetuoso del medio ambiente. 

TODOS 
NUESTROS 
VIDEOS
DEMOSTRATIVOS

EVITA MANCHAS Y UNIFORMA 
EL AGRISAMIENTO 
H4 WOODH4 WOOD
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